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1. Общие сведения о программном обеспечении 
Данный документ является руководством по установке и эксплуатации 

программного обеспечения «PolyPlan» (далее - ПО). Все исключительные права на ПО 

принадлежат ООО «Поликод» (далее - Компания). 

Сессия ПО PolyPlan предназначена для приобретения и тестирования практических 

навыков в области управления нефтегазодобывающими активами на основе цифровых 

двойников синтетических месторождений нефти и газа. 

 

  



2. Установка ПО 
Для клиентской части программного обеспечения PolyPlan необходимо учесть 

возможность использования следующих операционных систем: 

• Windows 

• MAC OS  

• Linux 

• IOS  

• Android. 

Главной составляющей должно быть наличие стабильного интернет соединения и 

предустановленного браузера (например: Chrome, FireFox, Safari, Opera и тд) 

Доступ к пользовательскому интерфейсу ПО PolyPlan необходимо получать у 

администратора (модератора). Логин и пароль предоставляются пользователю 

(направляются по e-mail) при регистрации пользователя на портале. 

Для получения доступа к демостенду https://demopolyplan.polykod.com/ необходимо 

обратится в техническую поддержку. Заявки принимаются по электронной почте: 

info@polykod.com. 

Основными критериями для развертывания ПО PolyPlan будет являться наличие: 

видеокарты, процессора, оперативной памяти, жесткого диска, материнской платы, блока 

питания. Оптимальные требования к ресурсам для работы с ПО PolyPlan для поддержки 

одновременно 15 активных сессий, должны быть следующие характеристики:  

• процессор Intel Xeon Phi 7230 / AMD Ryzen Threadripper 2950X  

• видеокарта: NVIDIA GeForce CTX 1080/AMD Radeon RX Vega 64 

• оперативная память: 64 Гб DDR4  

• жесткий диск: 4Тб SSD 

Для ПО необходимы следующие компоненты:  

• Python версии 3.8.3 и выше; 

• Angular 13 

• Node.js 

 

Инсталляцию ПО можно провести, следуя подсказкам и вопросам программы run.bat. 

• Start - Запускает портал 

• Kill by ports - Заканчивает выполнение приложения посредством того, что убивает 

всё, что висит на портах 

• Hidden portal - Используется для боевых порталов, чтобы запускать в режиме демона 

• Installation - Запускает установку портала 

• Set asset - Рассчитывает ассет и если используется несколько ассетов, то можно 

переключаться между ними 

• Polyplan config manipulations 



• Set preset - Рассчитывает ассет и если используется несколько ассетов, то 

можно переключиться между ними 

• Patch polyplan config to tnav ways - Прокидывает пути до тнавигатора 

• Patch polyplan config to zero delays - Все постройки начинают строиться 

моментально 

• Fill default config.ini - Сброс конфига до стандартного, но это неточно? 

• Checkout all repos to mode - Переключение между ветками и обновление 

зависимостей 

• Clear cache - Почистить кэш 

 

Пользователю необходимо открыть браузер Google Chrome и ввести URL, по которому 

доступен сервер с установленным программным комплексом, в адресную строку.  

 После установки соединения пользователю станет доступно окно авторизации.  

Пользователю необходимо ввести логин и пароль. После успешной авторизации 

пользователю будет доступен функционал ПО «PolyPlan». Запуск и прохождение сессии 

осуществляется с помощью браузера.  

  



3. Описание ПО 
Действия сессии происходят в двух вкладках: Data Room и Control Room. 

Data Room содержит информацию о правилах и особенностях сессии, данные по 

месторождению, результаты мероприятий, проведённых в течение сессии на новых и уже 

имеющихся скважинах (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Окно Data Room ПО «PolyPlan» 

 

Control Room – страница ввода данных для проведения мероприятий: бурения новых 

скважин, различных исследований, ремонтов и задания режимов (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Окно Control Room ПО «PolyPlan» 

 



3.1 Data Room 

Стартовая страница содержит краткую информацию о текущей сессии и ссылки на 

страницы с подробным описанием функционала. 

На рисунке 3 представлен вид «Стартовой страницы» 

 

Рисунок 3 – Data Room. Вид стартовой страницы 

 

Стартовая страница состоит из трех панелей:  

• верхняя панель 

• панель навигации по структуре DataRoom 

• информационное окно с данными о сессии 

Спецификация сессии содержит особенности и параметры различных настроек 

текущей сессии. Например, количество и длительность выстрелов, интерактивные 

осложнения, доступные мероприятия, информация по формированию бюджета, 

экономические ограничения и др. 

Спецификация сессии содержит следующие разделы: 

• Логистика  

• Экономика 

• Стоимость труб 

• Поверхностная инфраструктура 

Раздел «Обзор месторождения» содержит информацию по месторождению, 

полученную в результате:  



• Геологоразведочных работ (ГРР) 

• Опытно-промышленных работ (ОПР) 

• Разработки данного месторождения  

Раздел «Выстрел №» содержит всю информацию по соответствующему выстрелу, 

сгруппированную по подразделам: 

• Исследования открытого ствола (рис. 4) 

• Промысловые исследования (рис. 5) 

• История разработки (рис. 6) 

• Карты 

• История мероприятий 

 
Рис. 4 – Планшет с логами исследования, представленными в графическом виде. ПО «PolyPlan» 



 
Рис. 5 –  Data Room. Фрагмент страницы «Промысловые исследования». ИД 

 
Рис. 6 – Data Room. Фрагмент страницы «История разработки». Отклик по месторождению 

 

Раздел «Паспорт скважины» содержит всю информацию по соответствующей 

скважине, сгруппированную по подразделам: 

• Панель навигации по DataRoom 

• Левое окно браузера контента 

• Правое окно браузера контента 



Раздел «Статистика» содержит данные, необходимые для анализа успешности 

предпринятых действий и наглядного представления динамики ключевых показателей за 

весь период разработки. 

Данные из раздела «Статистика» подразделяются на: 

• таблица CAS 

• карты давления 

• карты массовых запасов нефти 

• структурные карты 

Турнирная таблица - таблица с показателями DNPV команд по каждому выстрелу. 

Отображает текущее место команды в турнире. 

Для сохранения и последующего использования пользовательских данных (например, 

РИГИС, выполненный в стороннем приложении, карты с пользовательскими отметками и 

т.д.) предусмотрен функционал создания пользовательских страниц в DataRoom.  

 

3.2 Control Room 

 Стартовая страница Input Room содержит: 

• верхнюю панель со справочной информацией 

• навигационную панель 

• топографическую карту месторождения с элементами управления картой 

Раздел «Кусты» позволяет создавать новые и просматривать параметры уже 

существующих или обустраиваемых кустов скважин (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Input Room. Раздел "Кусты". Вид страницы 



Страница «Система сбора» позволяет просматривать топологию поверхностной 

инфраструктуры системы сбора и ее иерархию, а также редактировать ряд ключевых 

параметров различных построек. 

Раздел «Система ППД» позволяет просматривать топологию поверхностной 

инфраструктуры системы ППД и ее иерархию, а также редактировать ряд ключевых 

параметров различных построек.  

В разделе «Исследования» описан механизм заказа гидродинамических (ГДИ) и 

промыслово-геофизических исследований (ПГИ) скважин на синтетическом 

месторождении. 

В разделе «Задание режимов» находятся таблицы с режимами нагнетательных и 

добывающих скважин. 

 


